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reinhard oil 
Reinhard Oil A/S - Helleruplund Allé 8 

DK-2900  Hellerup - Denmark 
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47 

smøremiddel  
specialisten 
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Beskrivelse 
Belt Dressing er et imprægneringsmiddel der forlænger levetiden på kileremme af f.eks. læder, hår, balata og gummi 
betydeligt, idet remmenes smidighed sikres og forbedres. 
Belt Dressing øger kontakten til remskiverne og slip-problemer minimeres. Trænger ind i remmene og forhindrer, at disse 
bliver hårde, revner eller flosser. 
Belt Dressing er et ikke-klæbrigt imprægneringsmiddel, der er immunt overfor varme, damp, syre- og alkaliske dampe, 
skære-, smøreolier og lignende. 
Kapacitet/ydeevne stiger ved kraftoverførelse med op til 300%. 

 
Egenskaber 
. øger kileremmens levetid 
. sikrer smidighed og kontakt til remskiverne 
. modvirker at remme revner og flosser 
. lugtsvag 

 
Anvendelse 
Påføres på begge sider af remmen. Lad produktet tørre et øjeblik.  
Remmen er så klar til brug. 
Dåsen bør være stuetemperatur når den anvendes, for at sikre rigtigt spraymønster. 

 
 
MILLERS Belt Dressing 
Tekniske og fysiske data 
 
Emballage 500 ml spraydåse 
 
Indhold 500 ml 
Drivmiddel Butan Propan 

Base Polymer 
 
Temperatur område 5°C til 100°C 
Uopløselig i: Vand 
Opløselig i: Organiske opløsningsmidler 
 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, 
der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.  

 
Information 
Yderligere teknisk information og sikkerhedsdatablade .mm. , kan rekvireres ved henvendelse til os per telefon fax eller 
e-mail.: eller print det ud selv fra vores hjemmeside  www.reinhardoil.dk 
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