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TopTeknologisk Universal Motorolie til blandet vognpark *  Også til Euro II motorer  
Nyeste generation universal motorolie af højeste kvalitet til personvogne varevogne, lastvogne og busser. 
Forza reducerer olie- og brændstofforbrug, samtidig med at den beskytter bedre mod "Black Sludge" (Sort 
Olieslam).  Nu også til dieselmotorer med direkte indsprøjtning. 
Nedenfor kan De se at alle de vigtigste motor og bil producenter har godkendt denne olie, som selvfølgelig er 
Katalysator testet. Forza 15W-40 giver optimal forbrænding og dermed lav miljøbelastning. NB: Sunoco 
Forza opfylder Caterpillars krav til  Forlængede olieskifts intervaller.  
 
         *    Forza 15W-40 overgår de høje standarder sat af verdens førende 
               benzin og dieselmotor producenter, og er skriftligt godkendt ! 
 

• Forza 15W-40 anbefales til samtlige 4-takts dieselmotorer, med og 
• uden turbo, samt benzin motorer af nyeste generation. Til 3- og 4-ventilede motorer 

               Forza kvalitets niveau  er foreskrevet til Caterpillar. 
 
        *     Forza 15W-40 reducerer smøreolie og brændstof forbrug (API CG-4) 
 
        *     Forza 15W-40 Turbo kvalitet for høje hastigheder og belastninger. 
               Perfekt smøring og excellent køling under alle forhold. 
 
Specifikationer:         Velegnet til Euro II motorer 
 
API                                CG-4 /  CF / SL       
CCMC / ACEA             A3 / B3 / B4 og E2 (#3)   
MIL-spec.                      MIL-L-2104 E,  MIL-L-46152 E 
 
Godkendt / anbefalet af / Opfylder krav fra: 
Scania 
VW       501.01 / 505.00 
Volvo   Volvo VDS  
MAN                                       MAN 271 
Mercedes Benz (DB)              Blad 228.1 & 229.1 
Caterpillar                               CG-4 Krav 
Allison C-4 
MTU  Type 1 
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Mack  EO-K/2  
  
Typiske data: 
Vægtfylde   0,885 
Viskositets Index        139 
Flydepunkt °C          ÷ 33 
visk.  v/ ÷20 °C cP       6700 
TBN mg. KOH/gram         9.3 
Farve   L 4,5  

15
W

-4
0-

DK
-2

00
5-

07
-1

3d
oc

                                                             Forza 15W-40  TopTeknologisk Motorolie fra Sunoco            
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