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STREAM POWER OTB 4T 25W-40 
 

4-Takts Udenbordsmotor Olie 
 

STREAM POWER OTB 4T 25W-40 er en premium 4-takts motorolie, der er specielt 
udviklet til de mest moderne højtydende benzinmotorer, vandkølede 
udenbords/indenbords og personlige vandkøretøjer. Den er specielt udviklet til at overgå 
ydeevnen for National Marine Manufacturers Association's specifikation NMMA FC-W® 
(Fire Cyklus-Vand specifikation). 
 
STREAM POWER OTB 4T 25W-40 er baseret på højkvalitets løsemiddelraffinerede 
mineraliske baseolier i kombination med et specielt udvalgt additivpakke for at opnå 
følgende egenskaber: 
 

• Uovertruffen skærstabilitet. 
• Avancerede rusthæmmere beskytter mod rust og korrosion, selv i et marint 

saltvandsmiljø. 
• God lavtemperatur flydendehed hjælper til let kolde start. 
• Aktive rengøringsmidler sørger for overlegen motorens renhed. 

 
STREAM POWER OTB 4T 25W-40 anbefales til: 

• Udenbordsmotorer: Mercury. 
• Indenbords/Udenbordsmotorer: Mercruiser. 

 
STREAM POWER OTB 4T 25W-40 opfylder følgende ydekriterier: NMMA FC-W 
 
Typisk Analyse 
Egenskaber Enhed Metode Typisk Værdi 

SAE Klasse 
 

SAE J300 25 W−40 

Densitet @15°C kg/m3 ASTM 4052 871 

Kinematisk Viskositet @ 40°C mm2/s ASTM D7042 117 

Kinematisk Viskositet @ 100°C mm2/s ASTM D7042 13.6 

Viskositetsindeks 
 

ASTM D2270 113 

Flamme Punkt COC °C ASTM D92 >201>201 

Flydepunkt °C ASTM D7346 -33 

Total Base Nummer mgKOH/g ASTM D2896 7.1 

Svovlet Aske %wt ASTM D874 0.8 
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