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WAVE POWER SPECIAL LLV OW-20 

 
Fuldsyntetisk MID SAPS Personbils Motorolie 

 
WAVE POWER SPECIAL LLV OW-20 er en fuldsyntetisk brændstofbesparende langtidsholdbar olie 

beregnet til brug i benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette varevogne, hvor en VAG norm 

508.00/509.00 er påkrævet. 

Bemærk: Dette produkt er ikke bagudkompatibelt med ældre køretøjer, der kræver VW 504.00/507.00 

specifikationen. 

WAVE POWER SPECIAL LLV OW-20 er formuleret med højkvalitets 100% Poly Alpha Olefin (PAO) 

baseolier i kombination med en unik additivteknologi for at opnå følgende ydeevne: 

 

• Udmærkede lave temperatur-egenskaber. 

• Udmærket beskyttelse mod slitage ved koldstart. 

• Meget høj termisk- og oxidationsstabilitet. 

• Udmærket modstandsdygtighed mod skumdannelse, korrosion og slitage. 

• Højt dispersions- og rengørings-niveau. 

• Højt viskositetsindeks. 

• Forlænget olieafdræningsinterval. 

• Forbedret brændstoføkonomi. 

 

WAVE POWER SPECIAL LLV OW-20 opfylder følgende ydeevnekriterier: 

 Opfylder: VW 508.00/509.00         Porsche C20         ACEA C5            API SN Plus 

 

 

Typisk Analyse 
Egenskaber Enhed Metode Typisk Værdi 

Farve 
 

Visuelt Grøn 

SAE Klasse 
 

SAE J300 OW-20 

Densitet ved 15°C kg/m3 ASTM 4052 837 

Kinematisk Viskositet ved 40°C mm2/s ASTM D7042 40.6 

Kinematisk Viskositet ved 100°C mm2/s ASTM D7042 8.1 

Viskositetsindeks 
 

ASTM D2270 178 

Viskositet CCS ved −35°C cP ASTM D5293 3520 

Flamme-punkt COC °C ASTM D92 >205 

Flydepunkt °C ASTM D7346 -57 

Total Base Nummer mgKOH/g ASTM D2896 8.6 
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