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WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30 

 
Fuldsyntetisk LOW SAPS Personbils Motorolie 

 

WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30 er en højtydende brændstofbesparende LOW SAPS olie baseret på 

100% syntetisk teknologi til brug i benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette varevogne, specielt 

designet til de nyeste generationer af Renault og Nissan dieselmotorer udstyret med Diesel Partikelfilter 

(DPF) og alle andre motorer, hvor et ACEA C4 produkt er påkrævet. 

 

WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30 er formuleret med højkvalitets syntetiske baseolier i kombination med 

en unik additivteknologi for at opnå følgende ydeevne: 

 

• Meget gode lave temperatur-egenskaber. 

• Beskyttelse mod slitage ved koldstart. 

• Meget høj termisk og oxidationsstabilitet. 

• Udmærket modstandsdygtighed mod skumdannelse, korrosion og slitage. 

• Højt dispersions- og rengørings-niveau. 

• Højt viskositetsindeks. 

• Forlænget olieskiftsinterval. 

 

WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30 opfylder følgende ydeevnekriterier:  

 

ACEA C4-16           Renault RN0720          MB 226.51 

 

Typisk Analyse 
 
Egenskaber Enhed Metode Typisk Værdi 

SAE Klasse 
 

SAE J300 5W−30 

Densitet ved 15°C kg/m3 ASTM 4052 849 

Kinematisk Viskositet ved 40°C mm2/s ASTM D7042 69.0 

Kinematisk Viskositet ved 100°C mm2/s ASTM D7042 11.9 

Viskositetsindeks 
 

ASTM D2270 170 

Viskositet CCS ved 30°C cP ASTM D5293 5265 

Flamme-punkt COC °C ASTM D92 >201 

Flydepunkt °C ASTM D7346 -38 

Total Base Nummer mgKOH/g ASTM D2896 8.1 

Svovlet Aske %Wt ASTM D874 ≤0.5 
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